








Preise (Euro) ohne MwSt., NW-Leistung = Nennwärmeleistung in kW, Technische Daten S. 101 SPARTHERM 
PREISLISTE 75

Brennzelle Türhöhe  
in cm Standard Luxus

Elegance /
Avantgarde

Edelstahl 
geschliffen

VAG
A
E

AM
EM

LA
LE

LAM
LEM

S

Mini Z1 H2O XL-4S

51
2.700,- - 2.900,- 2.900,-

-  - E  1011475 EM 1011476 

S 1011253 -  - A 1011477 AM 1011478  VAG 1011254

NW-Leistung:  10 kW  
                       (8,0 kW wasserseitig)

Abgaskuppel:  Ø 180 mm
Türbreite:  443 mm

Türfunktion:    klappbar inkl. Bauart A1 51
2.700,- - 2.900,- 2.900,-

 -  - E  1011479 EM 1011480 

S 1011255  -  - A 1011481 AM 1011482 VAG 1011256 

R

Li
nk

sa
ns

ch
la

g
Re

ch
ts

an
sc

hl
ag

mit integriertem Wasser-Mantelwär-
metauscher inkl. thermische Ablauf-
sicherung, Entlüftungsventile,  Reini-
gungsbürste und Pumpenthermostat   

mit integriertem Wasser-Mantelwär-
metauscher inkl. thermische Ablauf-
sicherung, Entlüftungsventile,  Reini-
gungsbürste und Pumpenthermostat   

LINEAR 4S

L

Mini Z1 H

L

O XL-4S

R

Li
nk

sa
ns

ch
la

g

Mini Z1 H2O XL-4S

+

Sp
ei

ch
er

+

Speicher 

LINEAR 4SMini Z1h H2O XL-4S

51,3 - - EM 1011484

S 1011259 - - A 1011485 AM 1011486 VAG 1011260

NW-Leistung:  10 kW
   (8,0 kW wasserseitig)

Abgaskuppel:  Ø 180 mm
Türbreite:  441 mm
Türfunktion:    hochschiebbar 

inkl. Bauart A1

U
nt

en
an

sc
hl

ag
 (z

um
 R

ei
ni

ge
n)

3.200,- - 3.400,- 3.400,-
E 1011483

Mini Z1h H2O XL-4S



Preise (Euro) ohne MwSt., NW-Leistung = Nennwärmeleistung in kW, Technische Daten ab S. 101 SPARTHERM 
PREISLISTE76

Brennzelle Türhöhe  
in cm Standard Luxus

Elegance /
Avantgarde

Edelstahl 
geschliffen

VAG
A
E

AM
EM

LA
LE

LAM
LEM

S

Varia 1Vh H2O

51,3 - - E 1010556 EM 1010558

S 1010555 - - A 1010557 AM 1010559 VAG 1010560

U
nt

en
an

sc
hl

ag
 (z

um
 R

ei
ni

ge
n)

NW-Leistung:   11 kW
                     (5,5 kW wasserseitig)

Abgaskuppel:   Ø 180 mm
Türbreite:           671 mm
Türfunktion:       hochschiebbar inkl.  
     Bauart A1
    
    

3.451,- - 3.992,- 3.992,-

mit integriertem Wasser-Mantelwärme-
tauscher inkl. thermische Ablaufsiche-
rung, Entlüftungsventil,  Reinigungsbür-
ste und Pumpenthermostat   

Mehrpreis für Entlüftung hinten:   
Artikelnr.: 1010084               375,- 

Varia 1Vh H2O

Varia 1V H2O

51
2.936,- - 3.477,- 3.477,-

-  - E  1010544 EM 1010546 

S 1010542 -  - A 1010545 AM 1010547  VAG 1010548

NW-Leistung: 11 kW  
                      (5,5 kW wasserseitig)

Abgaskuppel:  Ø 180 mm
Türbreite:  670 mm
Türfunktion:   klappbar inkl. Bauart A1 51

2.936,- - 3.477,- 3.477,-
 -  - E  1010550 EM 1010552 

S 1010549  -  - A 1010551 AM 1010553 VAG 1010554 

R

Li
nk

sa
ns

ch
la

g
Re

ch
ts

an
sc

hl
ag

mit integriertem Wasser-Mantelwär-
metauscher inkl. thermische Ablauf-
sicherung, Entlüftungsventil,  Reini-
gungsbürste und Pumpenthermostat   

Mehrpreis für Entlüftung hinten:   
Artikelnr.: 1010084               375,- 

R

Li
nk

sa
ns

ch
la

g
Varia 1V H OVaria 1V H2O

L

+Speicher 
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Brennzelle Türhöhe  
in cm Standard Luxus

Elegance /
Avantgarde

Edelstahl 
geschliffen

VAG
A
E

AM
EM

LA
LE

LAM
LEM

S

Varia 1Vh H2O-4S

51,3 - - E 1012046 EM 1012047

S 1009451 - - A 1010064 AM 1010065 VAG 1010066

U
nt

en
an

sc
hl

ag
 (z

um
 R

ei
ni

ge
n)

NW-Leistung:    11 kW

                   (5,5 kW wasserseitig)

Abgaskuppel:   Ø 180 mm
Türbreite:           671 mm

Türfunktion:       hochschiebbar inkl.  
    Bauart A1    
    

3.451,- - 3.722,- 3.722,-

mit integriertem Wasser-Mantelwärme-
tauscher inkl. thermische Ablaufsiche-
rung, Entlüftungsventil,  Reinigungsbür-
ste und Pumpenthermostat   

Mehrpreis für Entlüftung hinten:   
Artikelnr.: 1010084               375,- 

Varia 1Vh H2O-4S LINEAR 4S

Varia 1V H2O-4S

51
2.936,- - 3.208,- 3.208,-

-  - E  1012092 EM 1012093

S 1009449 -  - A 1010058 AM 1010059  VAG 1010060

NW-Leistung:  11 kW  
                      (5,5 kW wasserseitig)

Abgaskuppel:  Ø 180 mm
Türbreite:  670 mm
Türfunktion:   klappbar inkl. Bauart A1 51

2.936,- - 3.208,- 3.208,-
 -  - E  1012094 EM 1012095

S 1009450  -  - A 1010061 AM 1010062 VAG 1010063 

R

Li
nk

sa
ns

ch
la

g
Re

ch
ts

an
sc

hl
ag

mit integriertem Wasser-Mantelwär-
metauscher inkl. thermische Ablauf-
sicherung, Entlüftungsventil,  Reini-
gungsbürste und Pumpenthermostat   

Mehrpreis für Entlüftung hinten:   
Artikelnr.: 1010084               375,- 

O-4S

R

Li
nk

sa
ns

ch
la

g

Varia 1V H O-4SVaria 1V H2O-4S

L

LINEAR 4S

Sp
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+

Speicher +
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Brennzelle Türhöhe  
in cm Standard Luxus

Elegance /
Avantgarde

Edelstahl 
geschliffen

VAG
A
E

AM
EM

LA
LE

LAM
LEM

S

Varia 1V H2O XL-4S

51
3.276,- - 3.533,- 3.533,-

-  - E  1012048 EM 1012049 

S 1010561 -  - A 1010562 AM 1010563  VAG 1010564

NW-Leistung: 14,4 kW  
                       (10,0 kW wasserseitig)

Abgaskuppel:  Ø 200 mm
Türbreite:    673 mm
Türfunktion:   klappbar inkl. Bauart A1 51

3.276,- - 3.533,- 3.533,-
 -  - E  1012050 EM 1012051 

S 1010565  -  - A 1010566 AM 1010567 VAG 1010568 

R

Li
nk

sa
ns

ch
la

g
Re

ch
ts

an
sc

hl
ag

mit integriertem Wasser-Mantelwär-
metauscher inkl. thermische Ablauf-
sicherung, Entlüftungsventile,  Reini-
gungsbürste und Pumpenthermostat   

Varia 1Vh H2O XL-4S

51,3 - - E 1012052 EM 1012053

S 1010569 - - A 1010570 AM 1010571 VAG 1010572

U
nt

en
an

sc
hl

ag
 (z

um
 R

ei
ni

ge
n)

NW-Leistung: 14,4 kW
                  (10,0 kW wasserseitig)

Abgaskuppel:  Ø 200 mm
Türbreite:   671 mm
Türfunktion:    hochschiebbar inkl.   

  Bauart A1
    
    

LINEAR 4S

3.837,- - 4.105,- 4.105,-

mit integriertem Wasser-Mantelwärme-
tauscher inkl. thermische Ablaufsiche-
rung, Entlüftungsventile,  Reinigungs-
bürste und Pumpenthermostat   

LINEAR 4S

R

Li
nk

sa
ns

ch
la

g

L

+Speicher 
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Varia 1V H2O XXL-4S

51
3.389,- - 3.647,- 3.647,-

-  - E  1012054 EM 1012055 

S 1010573 -  - A 1010574 AM 1010575  VAG 1010576

NW-Leistung:  21,2 kW  
                       (15,5 kW wasserseitig)

Abgaskuppel:  Ø 200 mm
Türbreite:    673 mm
Türfunktion:   klappbar inkl. Bauart A1 51

3.389,- - 3.647,- 3.647,-
 -  - E  1012056 EM 1012057 

S 1010577  -  - A 1010578 AM 1010579 VAG 1010580 

R

Li
nk

sa
ns

ch
la

g
Re

ch
ts

an
sc

hl
ag

mit integriertem Wasser-Mantelwär-
metauscher inkl. thermische Ablauf-
sicherung, Entlüftungsventile,  Reini-
gungsbürste und Pumpenthermostat   
Dieses Gerät unterliegt in Deutschland 
der BImSchV; Nennwertleistung >15 
kW: Erstprüfung vor Ort durch den 
Bezirksschornsteinfegermeister.

Varia 1Vh H2O XXL-4S

51,3 - - E 1012064 EM 1012065

S 1010581 - - A 1010582 AM 1010583 VAG 1010584

U
nt

en
an

sc
hl

ag
 (z

um
 R

ei
ni

ge
n)

NW-Leistung:  21,2 kW
               (15,5 kW wasserseitig)

Abgaskuppel:  Ø 200 mm
Türbreite: 671 mm
Türfunktion:  hochschiebbar inkl.   

Bauart A1
    
    

LINEAR 4S

3.951,- - 4.218,- 4.218,-

mit integriertem Wasser-Mantelwärme-
tauscher inkl. thermische Ablaufsiche-
rung, Entlüftungsventile,  Reinigungs-
bürste und Pumpenthermostat   
Dieses Gerät unterliegt in Deutschland 
der BImSchV; Nennwertleistung >15 
kW: Erstprüfung vor Ort durch den 
Bezirksschornsteinfegermeister.

LINEAR 4S

Li
nk

sa
ns

ch
la

g

L

Brennzelle Türhöhe  
in cm Standard Luxus

Elegance /
Avantgarde

Edelstahl 
geschliffen

VAG
A
E

AM
EM

LA
LE

LAM
LEM

S
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+

Speicher +
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Artikel Bezeichnung Maße in mm Preis / Artikelnummer

  Rücklauftemperaturanhebung

Rücklauftemperatur-
anhebung
Zubehör für H2O-Technik
Rücklauftemperaturanhebung zur Schutz vor zu niedrigen Rücklauftemperaturen. 
Kompakteinheit bestehend aus: 
Wilo- oder Grundfosumwälzpumpe 
thermisches Regelventil mit Dehnstoffelement 60°C
Anschlussabsperrungen, Verschraubungen, 
Thermometern und Wärmedämmschale. 

Die Rücklauftemperaturanhebung kann bei Berücksichtigung 
der entsprechenden Heizungsinstallationen für alle H2O-Geräte verwendet werden.
  

  Kesselsicherungsgruppe

Kesselsicherungsgruppe

Vormontierte Kesselsicherungsgruppe für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN EN 12828.                     

Bestehend aus: 
Armaturenträger aus massivem Messingguss mit kesselseitigem Anschluss G1i, bauteilgeprüftem 
Sicherheitsventil G1/2 x 3/4, mit PTFE-Dichtring verdrehbar eingedichtet - Ansprechdruck 3,0 bar, 
Heizungsmanometer 0-4,0 bar, ø 63-3/8 mit Montageventil Schnellentlüfter G3/8, 12,0 bar, mit 
Montageventil - sowie zwei formschlüssigen Isolationshalbschalen. 

 390,-        1012077

 36,-        1012083

   Aquabox
    Aquabox, klein 

Aquabox, groß

Durch neue DIBt-Zulassung auch
für andere Geräte/Hersteller ver-
wendbar! (DIBt-Nr. Z-43.31-198)

     Für die Aquabox
(groß und klein) gilt: 
Vor- und Rücklauf 3/4 ˝ 
inkl. thermisch betätigte 
Abgasklappe und thermische 
Ablaufsicherung.

Tech. Daten: 
Arbeitstemperatur 60°C.
Innengewinde Rp 1¼“.
Versorgungsspannung 230VAC; 50Hz

Modell
R1V/R1Vh
Z1
2L/2R
2LRh
Sh
1V/1Vh
M/Mh
K/Kh
MR/MRh
R/Rh

Ar
te

Am
bi

en
te

Sp
ee

dy
M

in
i

Modell
1V/1Vh
2L/2R
2Lh/2Rh
2LRh/2RRh
Bh
BRh
Wh

Am
bi

en
te

Va
ria

Ar
te

362x362x465mm 
(B x T x H)

362x362x545mm
(B x T x H)

1.204,-         1003422

1.359,-         1003421 

0

Prismo 550/550h
Prismo 650/650h
Rundo 550/550h
Rundo 650/650h

Bravo/Bravo h

+Speicher 
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  MAG (Membranausdehnungsgefäße)

MAG 12 Liter 
einschl. Befestigung

Membranausdehnungsgefäß zur Druckhaltung und zum Volumenausgleich in 
geschlossenen Heizwassersystemen.                                                        
Inhalt: 12 Liter                                                                    
max. Vorlauftemperatur:  +120 °C                                              
max. Betriebsdruck:  3,0 bar                                                      
Anschluss: Rp 3/4“ 
einschließlich Halterung für Wandbefestigung. Für Brennzellen bis 6,0 kW Wasserleistung.
  
MAG 18 Liter 
einschl. Befestigung

Membranausdehnungsgefäß zur Druckhaltung und zum Volumenausgleich in 
geschlossenen Heizwassersystemen.                                                          
Inhalt: 18 Liter                                                                    
max. Vorlauftemperatur:  +120 °C                                               
max. Betriebsdruck:  3,0 bar                                                      
Anschluss: Rp 3/4“                                                                       
einschließlich Halterung für Wandbefestigung. Für Brennzellen bis 16,0 kW Wasserleistung.

Artikel Bezeichnung Maße in mm Preis / Artikelnummer

 81,-                                 1012087

 88,-                              1012088

  MAG (Membranausdehnungsgefäße)

  Sicherheitsventil

Sicherheitsventil nach TRD 721

Membran-Sicherheitsventil MS für geschlossene Heizungsanlagen nach TRD 721.
Geeignet für Wasserheizungsanlagen nach DIN 4751-3 mit Vorlauftemperaturen bis 95 °C. 
Öffnungsdruck werkseitig eingestellt auf 3,0 bar.  

Sicherheitsventil mit Manometer

Membran-Sicherheitsventil MS für geschlossene Heizungsanlagen nach TRD 721.
Geeignet für Wasserheizungsanlagen nach DIN 4751-3 mit Vorlauftemperaturen bis 95 °C. 
Öffnungsdruck werkseitig eingestellt auf 3,0 bar. Mit direkt aufgesetztem Manometer 0-4,0 bar.

 5,-                                 1012081

     21,-                                 1012082

Sp
ei

ch
er

+

  Kappenventile für MAG

  TAS mit Tauchhülse

Kappenventil für MAG

Schnellkupplung zum Anschluss an die Ausdehnungsgefäße.
Selbstschließend bei Demontage des
Ausdehnungsgefäßes, mit Entleerung
geprüft nach DIN EN 12828, PN 10 / 120 °C, Anschluss: RP 3/4“

TAS (thermische Ablaufsicherung)

Thermische Ablaufsicherung (TAS) zur Absicherung von Feststoff-Wär-
meerzeugern in geschlossenen Heizungsanlagen. Kapillarrohrlänge: 4,0 m, 
Nennweite: DN 20 (3/4“) IG mit Tauchhülse DN 15 (1/2“) AG, Länge 142 mm                                                   
Auslösetemperatur: 97°C

 31,-                              1012089

 97,-                                1012175

  Kappenventile für MAG

  TAS mit Tauchhülse

Speicher +
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   Pumpenthermostat für Aquaboxen
     Pumpenthermostat

 Zubehörteil für Aquabox groß + klein
  Gehäusethermostat zur Ein- und Ausschaltung der Umwälzpume, bzw. der Rück  

laufanhebung.                    
 Arbeitsbereich : 0 / 90°C werkseitig auf 62°C eingestellt
 Verstellung : innenliegend
 Kapillarlänge : 2000 mm
 Kontaktbelastung : 6 A 250 V AC 
 mit Tauchhülse (Messing vernickelt) : AG ½“ Länge 100 mm PN 10      

     

Artikel Bezeichnung Maße in mm Preis / Artikelnummer

  

  Digitaler Thermostat 

  Einsteckthermometer

Digitaler Thermostat 
(Hutschiene) eTRON T

digitaler Thermostat zur Ein- und Ausschaltung der Umwälzpume, bzw. der 
Rücklaufanhebung. Montage auf Hutschiene in z.B. der Unterverteilung.                
Die Fühlerlängen sind beliebig erweiterbar. Hierdurch ist die Montage des 
digitalen Thermostaten nicht unmittelbar an der Brennzelle vorzunehmen. 
Weitere Temperaturfühler anschließbar.

Einsteckthermometer 
mit Anschlussleitung für digitalen Thermostat

Widerstandsthermometer (PT100) für digitalen Thermostaten. 
Durchmesser Fühler: 6,0 mm. Anschlussleitung 2,5 m. 
Kann beliebig verlängert werden. 

  180,-           1012086

  31,-           1011824

    45,-           1012085

MAG-Wandhalterung

MAG-Wandhalterung mit SV, 
Manometer, Kappenventil +WD

Vormontierte Kombinationsarmatur zum Anschluss von Membranausdehnungsge-
fäßen bis 50 l für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN EN 12828.

Bestehend aus: 
Armaturenträger aus massivem Messingguss mit kesselseitigem Anschluss G3/4i, 
integriertem Kappenventil zum Anschluss des Membranausdehnungsgefäßes, 
bauteilgeprüftem Sicherheitsventil G1/2 x 3/4, 3 bar,
Heizungsmanometer Ø 63- G3/8 (Anzeigebereich 0-4 bar mit rotem Markierungs-
zeiger) mit Montageventil. 
Schnellentlüfter G3/8, 12 bar, mit Montageventil – selbstdichtend sowie zwei 
formschlüssigen Isolationshalbschalen, einschließlich Befestigungsmaterial.
  

   70,-          1012084

+Speicher 
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   Helix
    

Set S                                  Abgang
                                      

Set M                                 Abgang

Set L                                  Abgang

Set XL                                Abgang

seitlich
oben

seitlich
oben

seitlich
oben

seitlich
oben

   
   922,-         1009854  
   922,-         1010175
  
1.061,-         1009855  
1.061,-         1010174
  
1.261,-         1009856   
1.261,-         1010173

1.370,-         1009857 
1.370,-         1010176   

      

Bestellung nur inkl. Gerät 
— keine Nachrüstbarkeit,
da Geräteänderung notwendig!  

Aufteilung der Sets ent-
nehmen Sie bitte dem 
HELIX-Prospekt

Artikel Bezeichnung Maße in mm Preis / Artikelnummer

  

          

  Thermobox (inkl. 4 Säcke Magnetherm-Schüttung)

  

 

Thermobox, breit

Thermobox, schmal

  537x455x537mm    
(B x T x H)

  470x465x750mm 
(B x T x H)

490,-            1003423  

490,-            1010069

Modell
R1V/R1Vh
Z1
1V/1Vh
K
R/Rh
1V/1Vh
2L/2R
2Lh/2Rh (Prestige)
BRh
0
Wh
Prismo 650/650h
Rundo 650/650h
Bravo/Bravo h

Ar
te

Am
bi

en
te

Va
ri

a
Sp

ee
dy

M
in

i

Modell
2L/2R
Sh
M/Mh
Kh
MR/MRh
2Lh/2Rh       (Linear)
2LRh/2RRh
Prismo 550/550h
Rundo 550/550h

Am
bi

en
te

Va
ria

Sp
ee

dy
M

in
i

Sp
ei

ch
er

+

Modell
empfohlenes 
       Set

Z1 M
2L/2R S
1V/1Vh L
M M
K/Kh L
MR M
R/Rh L

Am
bi

en
te

Va
ri

a

Sp
ee

dy
M

in
i

1V/1Vh XL
2L/2R XL
2Lh/2Rh XL
2L-100h/2R-100h XL
2LRh/2RRh XL
Bh XL
B-120h XL
Prismo 550 S
Prismo 650/650h M
Rundo 550/550h S
Rundo 650/650h M
Bravo/Bravo h L

Modell
empfohlenes 
      Set

Speicher +
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Artikel Bezeichnung Maße in mm Preis / Artikelnummer

  Abgasverteiler (Doppel-T-Stück)

für holzbefeuerte Spartherm-Einsätze 
der Baureihe Mini, Speedy, Varia und 
Arte

Stahlrohr, unlackiert

inkl. Zubehör (S. 93 Zubehör für Abgasführung) 

Wandungsstärke 2 mm

d = 180

d = 200

236,-             1005193           

236,-             1005194             

  Nachheizaggregat 
inkl. Zubehör 
(S. 93 Zubehör für Abgasführung)

für holzbefeuerte Spartherm-Einsätze 
der Baureihe Mini, Speedy, Varia und 
Arte 

(Ein- und Ausgang d = 18 cm)
optional auch in d = 20 cm möglich

Ø 180 mm
Ø 200 mm

438,-     

438,-             1003418 
438,-             1003419 

    

  Aufsatzaggregat
inkl. Zubehör
(S. 93 Zubehör für Abgasführung)

für holzbefeuerte Spartherm-Einsätze 
der Baureihe Mini, Speedy, Varia und 
Arte 

(Eingang d = 20 cm; Ausgang wählbar)

593,-             1003420

  Magnetherm N1

 100 Stück
auf Palette – Gesamtgewicht: 262 kg

200x100x50 mm 442,-             1005086    

  Magnetherm N2

99 Stück
auf Palette – Gesamtgewicht: 526 kg

200x200x50 mm
     
    702,-              1005087  

+Speicher 
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  Aufsatzaggregat
inkl. Zubehör
(S. 93 Zubehör für Abgasführung)

für holzbefeuerte Spartherm-Einsätze 
der Baureihe Mini, Speedy, Varia und 
Arte 

(Eingang d = 20 cm; Ausgang wählbar)

593,-             1003420

   S-Airbox

     

    
      

             
700x430x460mm 
(B x T x H)

1.442,-         1009978     

      

Bestellung nur inkl. Gerät  

Artikel Bezeichnung Maße in mm Preis / Artikelnummer

Plug & Heat: 
Vorinstallation des Partikel-
abscheiders inkl. aller 
elektronischer Komponenten 
auf dem Einsatz montiert

(ACHTUNG! Andere Rabattgruppe)

Modell
R1V/R1Vh
Z1
Mini S-FDh
1V/1Vh
M/Mh
K/Kh
E/Eh
MR/MRh
R/Rh
MDRh
RDRh
1V/1Vh
2L/2Lh
2R/2Rh
2L-100h/2R-100h
2LRh/2RRh
Ah
Sh
SRh
Eh
1Vh
Bh
BRh
0
Rundo/Prismo 550
Rundo/Prismo 650
Rundo/Prismo 650h
Bravo/Bravo h

Ar
te

Am
ie

nt
e

Va
ri

a
Sp

ee
dy

M
in

i

S-
Lu

ft

S-Airbox

S-Luft 
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inklusive: 
Sicherungsseil
3 m Anschlusskabel
Drehzahlsteller (manuell)

Set 2 - Rauchrohraufsteckversion Ø 150

Set 3 - Rauchrohraufsteckversion Ø 200

Set 4 - rechteckige, flache Schornsteinkopfvariante Ø 150

Set 5 - rechteckige, flache Schornsteinkopfvariante Ø 200

S-Kamatik Plus
Der Zuggenerator

 600,-                  1011446

 600,-                  1011448

 660,-                  1011447

 660,-                  1011449

Artikel Preis/Artikelnummer

  S - Kamatik

  S - Thermatik
     1.120,-                                 1011303

Set 1
Lieferumfang:

Nebenluftklappe 
Zuluftmodul
Schubmodul für Höhenausgleich
ByPass-Anschlussstutzen 
VA Flexrohr 
Schellen 

Set 6 - für Zuggenerator Ø 200 als Rauchrohraufsatz
Lieferumfang:
Zuggenerator
Nebenluftklappe mit elektronischem Positionssensor 
Zuluftmodul
Schubmodul für Höhenausgleich
ByPass-Anschlussstutzen 
VA Flexrohr 
Steuerung S-Kamatik inkl. Temperaturfühler 
Netzzuleitung

Lieferumfang:

- Steuerungseinheit mit Display und Unterputzdose
- Verbindungsleitungen
- Abgastemperaturfühler mit Anschlußleitung ca. 4 m
- Verteilerkasten mit Netzzuleitung (230V)
An der Brennzelle vormontiert (Nachrüstung nicht möglich, immer mit Brennzelle bestellen!)

- Stellmotor mit Magnetkupplung im SVS-Stutzen (SVS-Stutzen seperat bestellen)
- Türkontaktschalter

Set 8 - für Zuggenerator Ø 150 als Rauchrohraufsatz

Set 7 - für Zuggenerator Ø 200 als Schornsteinkopfaufsatz

Set 9 - für Zuggenerator Ø 150 als Schornsteinkopfaufsatz

  

S-Kamatik 
Die Zugbegrenzung

S-Kamatik Pro
Die Zugregelung

S-Thermatik
Die Abbrandsteuerung

 1.500,-                  1012172

 1.500,-                  1012171

 1.450,-                  1012174

 1.450,-                  1012173

   480,-                1011854

(ACHTUNG! Andere Rabattgruppe)

(ACHTUNG! Andere Rabattgruppe)

S-Luft 
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  Temperaturfühler für S-Thermatik
 38,-                                       1011882

  Unterputzdose
 38,-                                       1011883

  S - Air 1

Temperaturfühler

optionaler Temperaturfühler für S-Thermatik 
zur Messung der Umgebungstemperatur (nur informativ; hat keinen 
Einfluss auf den Abbrand)

(nach der Anbindung an die Steuerung, 
muss der 2. Temperaturfühler in der Steuerung 
freigeschaltet werden)

Unterputzdose

Zubehörteil für S-Thermatik

Wird benötigt, wenn der Einbau vorab erfolgen soll (z.B. Neubau)!

  S - Air 1

S-Air 1  Größe S Weiß            225 x 165 x 156 mm 90,- 1011305

  Graphit        225 x 165 x 156 mm 90,- 1011306

  Nero            225 x 165 x 156 mm 90,- 1011307

S-Air 1 Licht  Größe S  50,- 1011308

S-Air 1  Größe M Weiß            450 x 165 x 156 mm 110,- 1011309

   Graphit        450 x 165 x 156 mm 110,- 1011310

   Nero             450 x 165 x 156 mm 110,- 1011311

S-Air 1 Licht   Größe M    75,- 1011312

Artikel Bezeichnung Maße in mm Preis / Artikelnummer

  S - Vent
 420,-                                 1009947

Modulare Zwangskonvektion

Lieferumfang:

1 Aluflexrohr, 5 m
1 Steuerung inkl. Handsender
1 Lüftergebläse mit Montageflansch
2 Verschlussbleche
4 Injektionsrohre
Diverse Schrauben und Klemmen

  

Passend für alle Konvektions-
mäntel, alle Modellreihen

  Temperaturfühler für S-Thermatik

  Unterputzdose

TemperaturfühlerTemperaturfühler

UnterputzdoseUnterputzdose

Zubehörteil für S-Thermatik

Wird benötigt, wenn der Einbau vorab erfolgen soll (z.B. Neubau)!

  Temperaturfühler für S-Thermatik

S-
Lu

ft

(ACHTUNG! Andere Rabattgruppe)

(ACHTUNG! Andere Rabattgruppe)

(ACHTUNG! Andere Rabattgruppe)

(ACHTUNG! Andere Rabattgruppe)

S-Luft 
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   Außenbefeuerung

  

    

für jedes Holzbrandgerät der Serie Prestige + Linear
(Mini, Speedy, Varia und Arte) möglich, seitlich oder hinten 

Achtung: längere Lieferzeit berücksichtigen

Artikel Preis/Artikelnummer

 699,-                                 1000388

Artikel Bezeichnung Preis/Artikelnummer

  Warmluftmantel
für Baureihe Mini

für Baureihe Speedy

für Baureihe Varia

für Baureihe Arte

für Baureihe Ambiente

200,-

252,-

310,-

310,-

252,-

  Sesam

  900,-                                     1011981                               
elektronischer 
Kamintüröffner
(für Standard-1V-Brennzellen)

  elektronischer 
Kamintüröffner
(für SA Türen/andere Brennzellen)

  
Steuerung mit einer Fernbedienung
bei Stromausfall ist Tür mit „kalter Hand“ zu öffnen

(Bestellung nur inkl. Gerät / Tür)

 1.950,-                                 1011177

(ACHTUNG! Andere Rabattgruppe)

Zubehör
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Artikel Bezeichnung Preis / Artikelnummer Bezeichnung Preis / Artikelnummer

  Steckblenden seitlich, 2 Stück (für hochschiebbare oder schwenkbare Einsätze der Prestige Serie)

 
 Ausführung 90 °
 Standard 

 

32,-
hochschiebbar
1007718

schwenkbar
1009424

  
Ausführung 135 °
Standard

 

32,-
hochschiebbar
1007642

schwenkbar
1009415

Ausführung 90 °
Elegance

  

64,-
hochschiebbar
1007719

schwenkbar
1009423

Ausführung 135 °
Elegance

  

64,-
hochschiebbar
1007643

schwenkbar
1009414

Ausführung 90 °
Avantgarde 64,-

hochschiebbar
1007720

schwenkbar
1009422

Ausführung 135 °
Avantgarde 64,-

hochschiebbar
1007644

schwenkbar
1009413

fü
r T

ür
hö

he
 4

5 
cm

  

 
 Ausführung 90 °
 Standard 

 

32,-
hochschiebbar
1007721

schwenkbar
1009427

  
Ausführung 135 °
Standard

 

32,-
hochschiebbar
1007645

schwenkbar
1009418

Ausführung 90 °
Elegance

  

64,-
hochschiebbar
1007722

schwenkbar
1009426

Ausführung 135 °
Elegance

  

64,-
hochschiebbar
1007646

schwenkbar
1009417

Ausführung 90 °
Avantgarde 64,-

hochschiebbar
1007723

schwenkbar
1009425

Ausführung 135 °
Avantgarde 64,-

hochschiebbar
1007647

schwenkbar
1009416  

 
 Ausführung 90 °
 Standard 

 

32,-
hochschiebbar
1007724

schwenkbar
1009430

  
Ausführung 135 °
Standard

 

32,-
hochschiebbar
1007648

schwenkbar
1009421

Ausführung 90 °
Elegance

  

64,-
hochschiebbar
1007725

schwenkbar
1009429

Ausführung 135 °
Elegance

  

64,-
hochschiebbar
1007649

schwenkbar
1009420

Ausführung 90 °
Avantgarde 64,-

hochschiebbar
1007726

schwenkbar
1009428

Ausführung 135 °
Avantgarde 64,-

hochschiebbar
1007650

schwenkbar
1009419

fü
r T

ür
hö

he
 5

7 
cm

 
fü

r T
ür

hö
he

 5
1 

cm
Ausführung 90 °

Breite 20 mm

Ausführung 135 °

Breite 20 mm

Zu
be

hö
r

Zubehör
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  Einschubrahmen (nur für Prestige Serie)

mit Bruchkanten zum bauseitigen Anpassen

für Mini R1V, Mini Z1, GOT 1V 
in Standard

für Mini R1V, Mini Z1, GOT 1V 
in Elegance

für Mini R1V, Mini Z1, GOT 1V 
in Elegance matt

für Mini R1V, Mini Z1, GOT 1V
in Avantgarde

für Mini R1V, Mini Z1, GOT 1V
in Avantgarde matt

für Mini R1V, Mini Z1, GOT 1V
in Edelstahl geschlifffen

  81,-        1000152    

149,-        1009574

149,-        1009575 

149,-        1009572       

                          149,-        1009573   

149,-        1000154   

mit Bruchkanten zum bauseitigen Anpassen

für Mini R1V, Mini Z1, GOT 1V 
in Standard

für Mini R1V, Mini Z1, GOT 1V 
in Elegance

für Mini R1V, Mini Z1, GOT 1V 
in Elegance matt

für Mini R1V, Mini Z1, GOT 1V
in Avantgarde

für Mini R1V, Mini Z1, GOT 1V
in Avantgarde matt

für Mini R1V, Mini Z1, GOT 1V
in Edelstahl geschliffen

  91,-        1000153   

160,-        1009578

160,-        1009579 

160,-        1009576       

                          
160,-        1009577   

160,-        1000155   

Artikel Bezeichnung Maße in mm Preis / Artikelnummer

fü
r T

ür
hö

he
 5

1 
cm

 
fü

r T
ür

hö
he

 5
7 

cm
 

  Bauart 1 - gem. DIN EN 13229 (A1) 
für jeden Kamineinsatz der Baureihe Mini, 
Speedy, Varia und Arte erhältlich 
(Baureihe Ambiente grundsätzlich mit Bauart A1)

Bei Nachbestellung : 

klappbar
Bauart A1 für links angeschlagene Türen 

Bauart A1 für rechts angeschlagene Türen 

hochschiebbar 
Bauart A für hochschiebbare Türen

    0,-        1000387

    9,-        1001270      
    9,-        1001271 

      
    
 
 26,-        1001272    

Zubehör
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  separate Abgasklappe 
    sep. Abgasklappe

sep. Abgasklappe

sep. Abgasklappe

sep. Abgasklappe

(inkl. Zubehör S. 93 - 
Zubehör für Abgasführung)

d = 160 mm

d = 180 mm

d = 200 mm

d = 250 mm

106,-         1005222

109,-         1005223

112,-         1005224

139,-         1005225

  Abgasrohre 
    Länge = 1 m 

Stahlrohr, unlackiert

Wandungsstärke 2 mm

Länge = 0,5 m

Stahlrohr, unlackiert 

Wandungsstärke 2 mm 

Länge 0,25 m

Stahlrohr, unlackiert

Wandungsstärke 2 mm   

d = 160
   
d = 180

d = 200

d = 160
   
d = 180

d = 200

d = 160

d = 180

d = 200

d = 250

25,-           1005206          

27,-           1005207

29,-           1005208

17,-           1005202

19,-           1005203

21,-           1005204

14,-           1005196

16,-           1005197

19,-           1005198

21,-           1005199

Artikel Bezeichnung Maße in mm Preis / Artikelnummer

  Türen, zweifl ügelig

  nur für klappbare Türen möglich 
  (nicht für hochschiebbare Türen möglich, nicht für
   Einsätze der Serien Linear + Ambiente)

  Achtung: längere Lieferzeit berücksichtigen

 138,-         1005354

  

Griffvarianten 
Glasgriff, schwarz-matt

Griffaufnahme in Rahmenfarbe

 28,-       1009003

  Glasgriff, grün-matt

Griffaufnahme in Rahmenfarbe

 20,-       1009005

 
  Glasgriff, blau-matt

  Griffaufnahme in Rahmenfarbe

                35,-       1009004 Zu
be

hö
r

Zubehör
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Artikel Bezeichnung Maße in mm Preis / Artikelnummer

  Abgasrohrbogen 
    45º feststehend 

Stahlrohr unlackiert
Wandungsstärke 2 mm 

0-90º verstellbar 
Stahlrohr, unlackiert
Wandungsstärke 2 mm

   d = 160
   d = 180
   d = 200

   d = 160
   d = 180
   d = 200

 

23,-          1005211
24,-          1005212
25,-        1005214

36,-         1005210
38,-          1005215
39,-          1005216

45º

0-90º

  Doppelwandmuffe 
    Doppelwandmuffe 

unlackiert
d = 160
d = 180
d = 200

30,-         1005218
31,-        1005219
33,-         1005220

  Reduzierstück 
    Reduzierstück unlackiert

Reduzierstück unlackiert
Reduzierstück unlackiert

d = 180 - 160
d = 200 - 180
d = 250 - 200

30,-           1006400
33,-           1006399
36,-           1006398

  Abgasrohrbogen 
    Abgaskuppel 0º 

Abgaskuppel, 90º 

   d = 160
   d = 180
   d = 200
     
   d = 160   

d = 180
   d = 200

22,-         1005189
23,-         1005190
24,-         1005191

30,-         1005186
31,-         1005187
32,-         1005188

 0º

 90º

Zubehör
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Artikel Bezeichnung Maße in mm Preis / Artikelnummer

  Zubehör für Abgasführung  
    Zubehör für Abgasführung 

- biegsame Welle 
- mit Drehknopf (weiß)

Drehknöpfe einzeln:

Drehknopf weiß 

Drehknopf schwarz

Drehknopf Elegance

Drehknopf Elegance-matt 

Drehknopf Avantgarde

Drehknopf Avantgarde-matt

  

   

  49,-        1008501

14,50       1006702

14,50       1006703

18,50       1006706

19,50       1006707

16,50       1006705

16,50       1006704

 

  Abgassammler
Abgassammler mit Sperrklappe bis max. 

 

1000x500x650 mm 
(B x T x H)

(größer auf 
 Anfrage)

481,-        1003416

  Kordeldichtung
Kordeldichtung
Länge = 1m, graphiert

Rollenpreis  25 m

18 x 8 mm     2,80          1006699

    63,-         1006699

Flachdichtung
Flachdichtung
Länge = 1m, selbstklebend
graphiert

(Rollenpreis ~ 25 m)

25 x 4 mm    2,80         1004939

    63,-        1004939

Glaszuschnitte
Keramikglas, m2 413,-        1004769

Zu
be

hö
r

Zubehör
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 Formsteine 
      klein

  mittel

  groß

220/160 mm

220/190 mm

220/220 mm   

  18,-         1008729

    
  18,-         1008730

         
  18,-         1008731    

 

 Rost 
      klein

  mittel

  groß

220/160 mm

220/190 mm

220/220 mm   

  17,-         1004821
      18,-         1004822

  
  19,-         1004823

 

Glasreiniger
für verrußte Scheiben 

500 ml Flasche

(Kartonpreis, Inhalt 12 Stück)

100 ml Flasche

(Kartonpreis, Inhalt 100 Stück) 

  

  14,-        1005022    

 142,-      1005022

 

    4,-         1005020

280,-        1005020

Ofenlack
   Sprühdose 

temperaturbeständig,
Treibmittel FCKW-frei 

schwarz                             150 ml

graphit                              150 ml

silber                                 150 ml

  

  

 15,-          1005111

 15,-        1005109

 15,-        1005110

Artikel Bezeichnung Maße in mm Preis / Artikelnummer

Zubehör
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Artikel Bezeichnung Maße in mm Preis / Artikelnummer

 Aschetopf 
    klein

mittel

groß

220/150 mm

   
220/195 mm

220/220 mm

  17,-          1004809

   18,-          1008851
  

  19,-          1004811

 
 Kalte Hand 

    Standard

Avantgarde

Elegance

für Linear 3S VAG

zu Ambiente unlackiert

       9,-          1005057

  
  17,-          1006537

   
      
  17,-          1006536

  17,-          1009118

    6,-          1005050

 
 Handschuh

    Handschuh         5,-           1005041
  
 

  

 
 Blackbox

    Blackbox         25,-        1009551
  
 

  

 
Anschlussstutzen

    von rechteckig auf rund    

von rechteckig auf rund

1 x d = 150 mm    

2 x d = 150 mm

  40,-          1004831

  
 

  

  43,-          1004808

 

Elegance

Zu
be

hö
r

Zubehör
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Artikel Bezeichnung Maße in mm Preis / Artikelnummer

 Druckmessgerät
    Druckmessgerät DM2000 von Wöhler, 

mit Koffer

     390,-         1008865

 

 

 Holzfeuchtemessgerät
    Holzfeuchtemessgerät von Wöhler, 

mit Tasche

     30,-              1011853

 

 
 Rauchpatronen

    Rauchpatronen
Inhalt der Box 10 Stück

     26,-              1008150

 

 

  Separater Verbrennungsluftstutzen  
    Sep. Verbrennungsluftstutzen inkl. 

Schelle (seitlich oder nach hinten) 

Sep. Verbrennungsluftstutzen inkl. 
Schelle (nach unten)

1 x d = 150 mm   

1 x d = 150 mm

 91,-            1005228

  

48,-            1005229

 

Zubehör

Holzfeuchtemessgerät
    Holzfeuchtemessgerät von Wöhler, 

Sep. Verbrennungsluftstutzen inkl. 
Schelle (nach unten)

Holzfeuchtemessgerät
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Spannvorrichtung 

(2 Zugstangen, 2 Spannschlösser)      1002277  24,- 

Baureihe Mini 

Mini R1V  1002305 75,- 
Mini R1Vh 1002305 75,- 
Mini Z1 1002305 75,- 
Mini 2L/2R 1002310 106,- 
Mini 2Lh/2Rh 1002310 106,-
Mini Sh 1002305 75,-
Mini S-FDh 1002305 75,-

Baureihe Speedy
Speedy 1V 1002305 75,- 
Speedy 1Vh 1002305 75,- 
Speedy M, Front 1002280 106,- 
Speedy M, WLM, Front 1002280 106,- 
Speedy M, Eck 1002281 106,- 
Speedy M, WLM, Eck 1002281 106,- 
Speedy Mh, Front 1002278 106,- 
Speedy Mh, WLM, Front 1002278 106,- 
Speedy Mh, Eck 1002279 106,-
Speedy Mh, WLM Eck  1002279 106,-
Speedy K, Front 1002284 118,- 
Speedy K, WLM, Front 1002291 128,- 
Speedy K, Eck 1002285 118,- 
Speedy Kh, Front 1002288 128,- 
Speedy Kh, WLM, Front 1002288 128,- 
Speedy Kh, Eck 1002289 128,- 
Speedy E, Front 1002287 128,- 
Speedy E, WLM, Front 1002291 128,- 
Speedy E, Eck 1002285 118,- 
Speedy Eh, Front 1002290 128,- 
Speedy Eh, WLM, Front 1002290 128,- 
Speedy Eh, Eck 1002289 128,- 
Speedy MR, Front 1002295 138,- 
Speedy MR, WLM, Front 1002300 170,- 
Speedy MR, Eck 1002296 138,- 
Speedy MR, WLM, Eck 1002296 138,- 
Speedy MRh, Front 1002300 170,- 
Speedy MRh, WLM, Front 1002300 170,-
Speedy MRh, Eck 1002296 138,-
Speedy R, Front 1002297 138,-
Speedy R, WLM, Front 1002299 138,-
Speedy R, Eck 1002298 138,-
Speedy R, WLM, Eck 1002298 138,-
Speedy Rh, Front 1002299 138,-
Speedy Rh, WLM Front 1002299 138,-
Speedy Rh, Eck 1002298 138,-
Speedy Ph, Front 1002301 170,-
Speedy MDRh, Front 1009650 170,-
Speedy RDRh, Front 1002303 175,-

Baureihe Varia 

Varia 1V 1002305 75,-
Varia 1Vh 1002305 75,-
Varia 2L/2R 1002310 106,-
Varia 2Lh/2Rh 1002310 106,-
Varia 2L-100h                                                1009673                   110,-
Varia 2R-100h                                                1009674                  110,-
Varia 2LRh/2RRh 1002311 138,-
Varia Ch 1002314 145,-
Varia Ah 1002304 101,-
Varia Sh 1002305 75,-
Varia Eh 1002315 138,-
Varia Bh 1002304 101,-
Varia B-FDh 1002304 101,-
Varia B-120h 1002309 128,-
Varia BEh 1002307 155,-
Varia G 1002305 75,-

Baureihe Arte 

Arte 1Vh 1002305 75,-
Arte Bh 1002305 75,-
Arte BRh 1002306 175,-
Arte O 1002305 75,-
Arte Xh 1002304 101,-
Arte GF 1002308 175,-
Arte U-50h 1011489 140,-
Arte U-70h 1010087 155,-
Arte U-90h 1010088 175,-
Arte 3RLh 1010490 165,-
Arte Wh 1011747 155,-

Baureihe Ambiente 

Prismo 550 1000402 106,-
Rundo 550 1000419 138,-
Rundo 550h 1008364 138,-
Rundo 650 1000422 138,-
Rundo 650h 1000424 138,-
Bravo 1002305  75,-
Bravo h 1002305 75,-

Sondertragrahmen T3S

                                               Varia Ch          1010057 380,-

                                               

     Arte U-70h      1009675                  385,-

                                              Arte U-90h      1009676                  395,-

    Spannvorrichtungen müssen optional bestellt werden

    Erläuterung: h = hochschiebbare Tür 

Sondertragrahmen T3S

                                               Varia Ch          1010057 

                                               

     Arte U-70h      1009675                  

                                              Arte U-90h      1009676                  Tragrahmen

Arte U-50h      1011488                  375,-

Arte 3RLh         1011035                  395,-

Zu
be

hö
r

Zubehör
Montagerahmen



Preise (Euro) ohne MwSt., NW-Leistung = Nennwärmeleistung in kW, Technische Daten ab S. 101 SPARTHERM 
PREISLISTE98

Baureihe Mini 

Mini R1V 51 + R1Vh 51 1004713 102,-
Mini R1V 57 + R1Vh 57 1004714 114,-
Mini R1V/Z1 51 + R1Vh/Z1h 51 - 4S 1007552 125,-
Mini R1V/Z1 57 + R1Vh/Z1h 57 - 4S 1007553 137,-
Mini 2L/2R 51 + 2Lh/2Rh 51, 1tlg.                    1004716                  334,-
Mini 2L/2R 57 + 2Lh/2Rh 57, 1tlg.                   1004717                  349,-
Mini 2L/2R + 2LRh 51 - 4S 1009002 400,-
Mini 2L/2R 57 + 2LRh 57 - 4S 1008151 415,-
Mini Sh 51 / S-FDh 51 - 4S 1004711 130,-
Mini Sh 57 / S-FDh 57 - 4S 1009742 150,-
Mini Sh 51 - 3S 1011070 130,-
Mini M1 1010165 95,-
Mini M2 1010166 130,-
Mini Z1 / Z1h H2O - 4S 1007552 125,-
Doppelverglasung IR - Mini Z1 H2O 1011236 80,-

Baureihe Speedy 

Speedy/Varia 1V + 1Vh 45 1004744 129,-
Speedy/Varia 1V + 1Vh 51 1004745 136,-
Speedy/Varia 1V + 1Vh 57 1004746 181,-
Speedy/Varia 1V/FD+1Vh/FDh 45 - 4S 1007554 160,-
Speedy/Varia 1V/FD+1Vh/FDh 51 - 4S 1007555 178,-
Speedy/Varia 1V/FD+1Vh/FDh 57 - 4S 1007556 197,-
Speedy M + Mh 45 1004764 243,-
Speedy M + Mh  51 1004765 279,-
Speedy M + Mh 57 + Speedy G 1004763 312,-
Speedy K + Kh 51 1004729 279,-
Speedy K + Kh 57  1004730 364,-
Speedy E + Eh 51 1004726 318,-
Speedy E + Eh 57 1004727 364,-
Speedy MR + MRh 51 1004736 303,-
Speedy MR + MRh  57 1004737 352,-
Speedy R + Rh 51 1004740 321,-
Speedy R + Rh 57 1004741 364,-
Speedy Ph 1004723 411,-
Speedy MDRh 57 1004734  699,-
Speedy RDRh 57  1004738 783,-
Speedy DRh 57  1004724 812,-

Baureihe Varia

Speedy/Varia 1V + 1Vh 45 1004744 129,-
Speedy/Varia 1V + 1Vh 51 1004745 136,-
Speedy/Varia 1V + 1Vh 57 1004746 181,-
Speedy/Varia 1V/FD +1Vh/FDh 45 - 4S 1007554 160,-
Speedy/Varia 1V/FD +1Vh/FDh 51 - 4S 1007555 178,-
Speedy/Varia 1V/FD +1Vh/FDh 57 - 4S 1007556 197,-
Varia 1Vh + FDh 45 - 3S 1007596 158,-
Varia 1Vh + FDh 51 - 3S 1007597 176,-
Varia 1Vh + FDh 57 - 3S 1007598 195,-
Varia 2L/2R + 2Lh/2Rh 51 1tlg 1004748 380,-
Varia 2L/2R + 2Lh/2Rh 57 1tlg 1004749 442,-
Varia 2Lh/2Rh 51 - 4S 1008513 448,-
Varia 2Lh/2Rh 57 - 4S 1008514 478,-
Front zum Varia 2L-100h/2R-100h - 4S 1009516 176,-
Seite zum Varia 2L-100h/2R-100h - 4S 1009517 76,-
Varia 2LRh/2RRh 51 1004751 442,-
Varia 2LRh/2RRh 57 1004752 483,-

Varia Ch - 4S 1004757 1.013,-
Varia Ah 1004755 141,-
Varia Ah/A-FDh - 4S 1007557 196,-
Varia Ah/A-FDh - 3S 1007599 194,-
Varia S/ Varia Sh / Varia G/G04                          1006633                  195,-
Varia Sh GT  - 4S                                               1007560                  233,-
Varia Sh GT  - 3S                                              1007600 225,-
Varia SRh                                                        1008110 295,-
Varia Eh - 4S 1004759 366,-
Varia BEh - 4S 1004760 590,-
Varia Bh 1004756 239,-
Varia Bh / B-FDh - 4S 1007558 299,-
Varia Bh / B-FDh - 3S 1007601 299,-
Varia B-120h 1008111 286,-
Varia B-120h - 4S 1007559 308,-
Varia B-120h - 3S 1007602 294,-
Varia M60 (ehemals LL Modul 2) 1004711 130,-
Varia M80 (ehemals LL Modul 2) 1008392 177,-
Varia M100 (ehemals LL Modul 2) 1007558 299,-
Varia 1V/1Vh H2O 1004745 136,-
Varia 1V/1Vh 51 H2O, XL und XXL - 4S 1007555 178,-
Doppelverglasung IR - Varia 1V H2O XL/XXL 1010604 140,-

Baureihe Arte

Arte 1Vh / Sh 1007641 152,-
Arte 1Vh / Sh - 4S 1007550 165,-
Arte Bh 1004699 231,-
Arte Bh / B-FDh - 4S 1007549 262,-
Arte Bh / B-FDh - 3S 1007603 260,-
Arte BRh 1004700 488,-
Arte Xh / Arte X-FDh - 3S 1008506 354,-
Seite zum Arte U-50h - 4S 1011210 120,-
Front zum  Arte U-50h / U-70h - 4S 1009467 109,-
Seite zum  Arte U-70h - 4S 1009468 148,-
Front zum  Arte U-90h - 4S 1009375 117,-
Seite zum  Arte U-90h - 4S 1009374 185,-
Front zum  Arte 3RLh - 4S 1010302 185,-
Seite zum  Arte 3RLh - 4S 1010297 130,-
Arte G + Arte O 1004768 909,-

Baureihe Ambiente

Ambiente Prismo 550 x 510+510h  1004687 309,-
Ambiente Prismo 550 x 570+570h 1004688 376,-
Ambiente Prismo 650 x 510+510h 1004690 376,-
Ambiente Prismo 770 x 510+510h 1004692 468,-
Ambiente Rundo 550 x 510+510h 1004694 309,-
Ambiente Rundo 550 x 570+570h 1004696 352,-
Ambiente Rundo 650 x 510+510h 1004695 443,-
Ambiente Rundo 650 x 570+570h 1004697 495,-

Zubehör
Ersatzgläser



Preise (Euro) ohne MwSt., NW-Leistung = Nennwärmeleistung in kW, Technische Daten S. 101 SPARTHERM 
PREISLISTE 99
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Land        Tabellen-Nr. Prüfung                           Staub 
Einsatz 

Deutschland 1. EN % 05% 03³mN/gm 005.21 =% 1    

2. DIN plus      75 mg/Nm³ 1500 mg/Nm³ 72 % 75 %

3. 1. BImSchV. St. 1     100 mg/Nm³ 2000 mg/Nm³ 75 % 73 %

4. R 75 mg/Nm³ 1500 mg/Nm³ — —

5. M     75 mg/Nm³ 0,12 % =1500 mg/Nm³ — —

Österreich 6. 15a % 87% 87JM/gm 0011JM/gm 06:GV-B a51 .trA

Schweiz 7. LRV 07 *** 100 mg/Nm³ 1500 mg/Nm³ — —
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modello PCN
kW

adempimento normativa
1. 
EN

2. 
DIN plus

3. 
1.BImSchV

4. 
R

5. 
M

6. 
15a

7. 
LRV  07 *** 

Prestige, Linear  

M
IN

I

7 hR2 / R2 / hL2 / L2 iniM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6hV1 R / V1 R iniM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7 1Z iniM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

01   1Z iniM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7h 15-S iniM ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sp
ee

dy
 

8hRM / RM / hM / M ydeepS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9   hRM / RM / hM / M ydeepS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9hV1 / V1 / hR / R / hK / K ydeepS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

01    hV1 / V1 / hR / R / hK / K ydeepS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Speedy K / Kh / R / Rh / 1V / 1Vh con Aquabox piccolo   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7hP ydeepS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8hDF-E / DF-E / hE / E ydeepS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9   hRDM ydeepS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

11hRDR ydeepS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Speedy DRh (cerificato d’esame non ancora redatto) 11 — — — — — — —

Va
ria

11hDF / DF / hV1 / V1 airaV ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

11        / Varia 1V H2O   hV1 / V1 airaV ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9 hC airaV ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Varia 2LR / 2LRh / 2RR / 2RRh / 2L / 2Lh / 2R / 2Rh 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

11DF hA / hA airaV ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

11hQ / hDF-E / hE / hRS / RS / hS / S airaV ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

11hEB / hB airaV ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

31h 021-B airaV ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

11 hDF B airaV ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ar
te

8hS / hV1 etrA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

11   hRB / hB etrA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6O etrA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Arte X / X-FD (cerificato d’esame non ancora redatto) 10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ambiente 

Pr
ism

o /
 R

un
do

9015  077 omsirP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ — ✓

01015     077 omsirP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7075 / 015   055 odnuR / omsirP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ —

8075 / 015      055 odnuR / omsirP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8075 / 015  056 odnuR / omsirP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ — ✓

9075 / 015   056 odnuR / omsirP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Br
av

o 8252/91 ovarB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9   252/91 ovarB ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cassette  
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ — ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ — ✓

St
uf

e 
ca

m
in

et
to

71K etneibmA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9O2H 1K etneibmA ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5titeP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

5okiP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7ossaP / oloP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7 aruA / 50 uiP / uiP ✓ — ✓ — — ✓ ✓

6erauqS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7sairT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Natura: Cano 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Loftline:  Modul 1 / Modul 2 - 600 / Modul 2 - 800 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

potenza calor-
ifica nominale

**
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* SRIS  = superficie di recupero in serie
** PCN = potenza calorifica nominale

stato di fatto 02/2008

versione attuale

CO Wirkungsgrad

geprüft nach DIN EN 13229 / 13240

DIN plus fü Kamineinsätze / Kaminöfen Stand 2005

1. Stufe BlmSchV. gemäß Entwurf vom 27.06.07

Regensburger Anforderungen bei NWL**:

Münchener Anforderungen bei NWL**:

Schweiz: Erfüllungen ab 01.01.2008

Kaminofen

con SRIS *

con SRIS *

con SRIS *

con SRIS *

con SRIS *

con SRIS *

9

con Aquabox grande

con SRIS *

Cassetta piccola 6

8Cassetta grande

Spartherm Feuerungstechnik für eine bessere Luftqualität 
Die Bundesimmissionsschutzverordung (BImSchV) über kleinere und mittlere Feuerungsanlagen wird 
novelliert. Die Verordnung regelt, welche Grenzwerte für die Staub und CO-Emissionen bei Kaminein-
sätzen und Kaminöfen einzuhalten sind. 

Bei Spartherm hat die optimale Verbrennung und damit die Luftqualität seit je her einen hohen Stel-
lenwert. In der eigenen Entwicklungsabteilung wird permanent daran gearbeitet, die Entstehung von 
Feinstaub oder Kohlenmonoxiden so gering wie möglich zu halten. 
Mit modernster Technik, verknüpft mit ansprechendem Design, stellt sich das Unternehmen seit Jahren 
den Herausforderungen und wird somit seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt gerecht. 
Spartherm hat den Anspruch, jedem einzelnen Besitzer einer Kaminanlage oder eines Kaminofens das 
Beste zu bieten, was die Technik ermöglicht. Davon profi tiert auch die allgemeine Luftqualität!
Kamineinsätze und Kaminöfen von Spartherm entsprechen den aktuellen Anforderungen der zur 
Novellierung anstehenden 1. BImSchV und weiterer neuester Normen – ob regional, national oder 
international (siehe Tabelle).

Wichtige Hinweise zur 1. BImSchV: 

Auch „alte” Feuerungsanlagen trifft schrittweise die Pfl icht, die neuen Grenzwerte einzuhalten. 
Gemäß derzeitigem Entwurf soll ein langfristiger Zeitplan das Vorgehen regeln: 
Bestandsschutz bis zum 31.12.2024 sollen demnach alle Anlagen und Kaminöfen haben, die zwi-
schen 01.01.1995 und Inkrafttreten der Verordnung (wahrscheinlich 3. Quartal 2009) gebaut wurden 
und gebaut werden. Danach müssten sie außer Betrieb gesetzt oder evtl. nachgerüstet werden. 
Unbegrenzten Bestandsschutz sollen alle Geräte haben, die die bis 31.12.2014 geltenden Grenzwerte 
einhalten und bis zu diesem Zeitpunkt gebaut werden. Demnach soll dieser Bestandsschutz auch für 
bereits in Betrieb befi ndliche Geräte gelten, wenn diese den Anforderungen der 1. Stufe der 
kommenden BImSchV genügen.

... weil unsere Umwelt uns wichtig ist !

care [engl.] = achten auf
air [engl.] = Luft

30.04.09 75
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SPARTHERM 
PREISLISTE100 Preise (Euro) ohne MwSt., NW-Leistung = Nennwärmeleistung in kW, Technische Daten ab S. 101 
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* NSHF = Nachschaltheizfläche
** NWL = Nennwärmeleistung gemäß Prüfung

Stand 07 / 2009
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Modell NWL

kW
Erfüllung Norm 

1. 
EN

2. 
DIN plus

3. 1.BIm-
SchV

4. 
R

5. 
M

6. 
15a

7. 
LRV  07 *** 

Prestige und Linear 

M
IN

I

Mini 2L / 2Lh / 2R / 2Rh 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mini R 1V / R 1Vh 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mini Z1 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mini Z1 mit NSHF * 10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mini Sh-51 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mini S-FDh 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

M1 G2 2,8 - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

M1 G3 3 - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

M1 G4 3,2 - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

M1 GL/GR 3,3 - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

M2 G2 4,1 - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

M2 G3 4,7 - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

M2 G4 5,1 - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

M2 GL/GR 5,3 - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mini Z1 H20 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mini Z1 H20 XL 10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sp
ee

dy
 

Speedy M / Mh / MR / MRh 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Speedy M / Mh / MR / MRh mit NSHF * 9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Speedy K / Kh / R / Rh / 1V / 1Vh 9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Speedy K / Kh / R / Rh / 1V / 1Vh mit NSHF * 10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Speedy K / Kh / R / Rh / 1V / 1Vh mit Aquabox klein 9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Speedy Ph 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Speedy E / Eh / E-FD / E-FDh 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Speedy MDRh   9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Speedy RDRh 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓

Va
ria

Varia 1V / 1Vh / FD / FDh 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Varia 1V / 1Vh mit Aquabox groß 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Varia 1V H2O 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Varia 1V H2O XL 14,4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Varia 1V H2O XXL 21,2 ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓

Varia Ch 9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Varia 2LR / 2LRh / 2RR / 2RRh / 2L / 2Lh / 2R 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Varia 2L-100h / 2R-100h 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Varia Ah / A-FDh 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Varia S / Sh / SR / SRh / Eh 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Varia Bh / BEh 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Varia B-120h 13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Varia B-FDh 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Varia M60 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Varia M80 9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Varia M100 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ar
te

Arte 1Vh 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Arte Bh / BRh   11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Arte O 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Arte Xh / X-FDh 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Arte U-50h 9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Arte U-70h 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Arte U-90h 13 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Arte 3RLh 11 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ambiente 

Pr
ism

o/
Ru

nd
o Prismo / Rundo 550   510 / 570 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ — ✓

Prismo / Rundo 550 mit NSHF *   510 / 570 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Prismo / Rundo 650  510 / 570 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ — ✓

Prismo / Rundo 650 mit NSHF *  510 / 570 9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Br
av

o Bravo 19/252 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bravo 19/252 mit NSHF * 9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kassetten 
Kaminkassette klein 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ — ✓

Kaminkassette groß 8 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ — ✓

Ka
m

in
öf

en

Ambiente K1 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ambiente K1 H2O 9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Senso 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Senso H2O 7,9 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Piko 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Polo / Passo 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Piu / Aura 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Spirit 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Riva 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cubo 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Trias 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 Jora 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Loftline:   Modul 1 7 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Nennwärme-
leistung

Spartherm -
SPARTHERM QUALITÄT                         achtet auf gute Luft! aktuelle Ausführung



SPARTHERM 
PREISLISTE 101

Mini Mini 

R1V/R1Vh

Mini 

Z1

  Mini 

Z1/              

Mini 

2L/2R/2LRh

Mini 

Z1 H2O
Z1h H2O

Mini 

Z1 H2O XL
Z1h H2O XL

Nennwärmeleistung (kW) (geschlossene Betriebsweise) 6 7 10 7 7,0 
wasserseitig 5,5

10,0 
wasserseitig 8,0

Wärmeleistungsbereich (kW) 2,6-6,9 2,9-7,5 2,8-10,6 2,6-7,1 3,5-7,2 3,5-10,3

Wirkungsgrad 84,1 78,1 87,3 78,4 85,9 86

Heizfl äche des Kamineinsatzes - 1,65 2,95 1,47 - -

Empf. Schornsteindurchmesser (bei Mind.-Höhe 5 m D/mm) 160 180 180 180 180 180

Abgaskuppeldurchmesser 160 180 180 180 180 180

Gewicht (kg ca.) 150 160 160 160 250 250

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (mit WLM cm2) 700 700 700 700 - -

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (cm2) 810 945 1440 693 - -

Betrieb bei offenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins nicht zugelassen

Abgasmassenstrom (g/s) 13,1 20,9 - 20,1 - -

Abgastemperatur (°C) 210 240 - 220 - -

Erf. Förderdruck (mBar) 0,1 0,12 - 0,1 - -

CO2 (%) - - - - - -

Empf. Durchmesser f. Raumvolumenausgleich (cm) 15 15 - 15 - -

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig

Abgasmassenstrom (g/s) 5,4 7,5 7,6 6,7 6,0 7,5

Abgastemperatur (°C) 270 330 470 
(am Stutzen)

330 235 245

Erf. Förderdruck (mBar) 0,14 0,14 0,14 0,12 0,12 0,12

CO2 (%) 10,6 8,6 11,1 9,2 9,6 11,1

Erf. Durchmesser nach M-FeuVO 17.10.2003 (cm) 15 15 15 15 15 15

Technische Daten gültig für Modelle der Serien Prestige u. Linear,        = geprüft für keramische Nachschaltheizfl äche

Technik
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Preise (Euro) ohne MwSt., NW-Leistung = Nennwärmeleistung in kW, Technische Daten ab S. 101 SPARTHERM 
PREISLISTE102

Mini Mini 

Sh 510

Mini 

S-FDh

Mini M1

G2

Mini M1

G3

Mini M1

G4        

Mini M1

GL
Mini M1 

GR

Nennwärmeleistung (kW) (geschlossene Betriebsweise) 7 6 2,8 3,0 3,2 3,3 3,3

Wärmeleistungsbereich (kW) 3,6-8,1 3,2-6,0 - - - - -

Wirkungsgrad 78,1 78,3 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8

Heizfl äche des Kamineinsatzes - - - - - - -

Empf. Schornsteindurchmesser (bei Mind.-Höhe 5 m D/mm) 180 200 150 150 150 150 150

Abgaskuppeldurchmesser 180 200 150 150 150 150 150

Gewicht (kg ca.) 205 - - - - - -

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (mit WLM cm2) 700 - - - - - -

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (cm2) - - - - - - -

Betrieb bei offenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins nicht zugelassen

Abgasmassenstrom (g/s) 17,8 23,8 - - - - -

Abgastemperatur (°C) 230 280 - - - - -

Erf. Förderdruck (mBar) 0,12 0,09 - - - - -

CO2 (%) - - - - - - -

Empf. Durchmesser f. Raumvolumenausgleich (cm) 15 - - - - - -

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig

Abgasmassenstrom (g/s) 8,8 5,4 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

Abgastemperatur (°C) 290 360 255 214 182 167 167

Erf. Förderdruck (mBar) 0,14 0,12 0,10 0,095 0,09 0,10 0,10

CO2 (%) 7,9 10 6 6 6 6 6

Erf. Durchmesser nach M-FeuVO 17.10.2003 (cm) 15 15 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Technische Daten gültig für Modelle der Serien Prestige u. Linear,        = geprüft für keramische Nachschaltheizfl äche

Technik



Preise (Euro) ohne MwSt., NW-Leistung = Nennwärmeleistung in kW, Technische Daten S. 101 SPARTHERM 
PREISLISTE 103

Mini Mini 

Sh 510

Mini 

S-FDh

Mini M1

G2

Mini M1

G3

Mini M1

G4        

Mini M1

GL
Mini M1 

GR

Nennwärmeleistung (kW) (geschlossene Betriebsweise) 7 6 2,8 3,0 3,2 3,3 3,3

Wärmeleistungsbereich (kW) 3,6-8,1 3,2-6,0 - - - - -

Wirkungsgrad 78,1 78,3 79,8 79,8 79,8 79,8 79,8

Heizfl äche des Kamineinsatzes - - - - - - -

Empf. Schornsteindurchmesser (bei Mind.-Höhe 5 m D/mm) 180 200 150 150 150 150 150

Abgaskuppeldurchmesser 180 200 150 150 150 150 150

Gewicht (kg ca.) 205 - - - - - -

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (mit WLM cm2) 700 - - - - - -

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (cm2) - - - - - - -

Betrieb bei offenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins nicht zugelassen

Abgasmassenstrom (g/s) 17,8 23,8 - - - - -

Abgastemperatur (°C) 230 280 - - - - -

Erf. Förderdruck (mBar) 0,12 0,09 - - - - -

CO2 (%) - - - - - - -

Empf. Durchmesser f. Raumvolumenausgleich (cm) 15 - - - - - -

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig

Abgasmassenstrom (g/s) 8,8 5,4 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

Abgastemperatur (°C) 290 360 255 214 182 167 167

Erf. Förderdruck (mBar) 0,14 0,12 0,10 0,095 0,09 0,10 0,10

CO2 (%) 7,9 10 6 6 6 6 6

Erf. Durchmesser nach M-FeuVO 17.10.2003 (cm) 15 15 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

Technische Daten gültig für Modelle der Serien Prestige u. Linear,        = geprüft für keramische Nachschaltheizfl äche

Mini Mini M2

G2

Mini M2

G3

Mini M2

G4        

Mini M2

GL
Mini M2 

GR

Nennwärmeleistung (kW) (geschlossene Betriebsweise) 4,1 4,7 5,1 5,3 5,3

Wärmeleistungsbereich (kW) - - - - -

Wirkungsgrad 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9

Heizfl äche des Kamineinsatzes - - -

Empf. Schornsteindurchmesser (bei Mind.-Höhe 5 m D/mm) 150 150 150 150 150

Abgaskuppeldurchmesser 150 150 150 150 150

Gewicht (kg ca.) - - - - -

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (mit WLM cm2) - - - - -

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (cm2) - - - - -

Betrieb bei offenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins nicht zugelassen

Abgasmassenstrom (g/s) - - - - -

Abgastemperatur (°C) - - - - -

Erf. Förderdruck (mBar) - - - - -

CO2 (%) - - - - -

Empf. Durchmesser f. Raumvolumenausgleich (cm) - - - - -

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig

Abgasmassenstrom (g/s) 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1

Abgastemperatur (°C) 339 285 246 223 223

Erf. Förderdruck (mBar) 0,10 0,095 0,09 0,10 0,10

CO2 (%) 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Erf. Durchmesser nach M-FeuVO 17.10.2003 (cm) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
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SPARTHERM 
PREISLISTE104

Speedy Speedy
1V/1Vh

Speedy
1V /   
1Vh/  

Speedy
M/Mh

Speedy
M /
Mh/  

Speedy
K/Kh

Nennwärmeleistung (kW) (geschlossene Betriebsweise) 9 10 8 9 9

Wärmeleistungsbereich (kW) 3,8-9,0 3,8-10,0 3,2-8,4 3,2-9,8 3,8-9,0

Wirkungsgrad 78 82 78 82,8 78

Heizfl äche des Kamineinsatzes 2,1 3,4 1,9 3,2 2,1

Empf. Schornsteindurchmesser (bei Mind.-Höhe 5 m D/mm) 200 200 180 180 200

Abgaskuppeldurchmesser 200 200 180 180 200

Gewicht (kg ca.) 200/270 200/270 200 200 220

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (mit WLM cm2) 700 700 700 700 700

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (cm2) 891 891 864 1053 891

Betrieb bei offenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins nicht zugelassen

Abgasmassenstrom (g/s) 26,4 - 23,3 - 26,4

Abgastemperatur (°C) 257 - 230 - 257

Erf. Förderdruck (mBar) 0,12 - 0,10 - 0,12

CO2 (%) - - - - -

Empf. Durchmesser f. Raumvolumenausgleich (cm) 15 - 15 - 15

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig

Abgasmassenstrom (g/s) 9,2 10,7 7,7 8,8 9,2

Abgastemperatur (°C) 336 430         
(am Stutzen)

330 330         
(am Stutzen)

336

Erf. Förderdruck (mBar) 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

CO2 (%) 9,2 7,5 9,6 9,1 9,2

Erf. Durchmesser nach M-FeuVO 17.10.2003 (cm) 15 15 15 15 15

Technische Daten gültig für Modelle der Serien Prestige u. Linear,        = geprüft für keramische Nachschaltheizfl äche

Technik



SPARTHERM 
PREISLISTE 105

Speedy Speedy
1V/1Vh

Speedy
1V /   
1Vh/  

Speedy
M/Mh

Speedy
M /
Mh/  

Speedy
K/Kh

Nennwärmeleistung (kW) (geschlossene Betriebsweise) 9 10 8 9 9

Wärmeleistungsbereich (kW) 3,8-9,0 3,8-10,0 3,2-8,4 3,2-9,8 3,8-9,0

Wirkungsgrad 78 82 78 82,8 78

Heizfl äche des Kamineinsatzes 2,1 3,4 1,9 3,2 2,1

Empf. Schornsteindurchmesser (bei Mind.-Höhe 5 m D/mm) 200 200 180 180 200

Abgaskuppeldurchmesser 200 200 180 180 200

Gewicht (kg ca.) 200/270 200/270 200 200 220

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (mit WLM cm2) 700 700 700 700 700

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (cm2) 891 891 864 1053 891

Betrieb bei offenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins nicht zugelassen

Abgasmassenstrom (g/s) 26,4 - 23,3 - 26,4

Abgastemperatur (°C) 257 - 230 - 257

Erf. Förderdruck (mBar) 0,12 - 0,10 - 0,12

CO2 (%) - - - - -

Empf. Durchmesser f. Raumvolumenausgleich (cm) 15 - 15 - 15

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig

Abgasmassenstrom (g/s) 9,2 10,7 7,7 8,8 9,2

Abgastemperatur (°C) 336 430         
(am Stutzen)

330 330         
(am Stutzen)

336

Erf. Förderdruck (mBar) 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12

CO2 (%) 9,2 7,5 9,6 9,1 9,2

Erf. Durchmesser nach M-FeuVO 17.10.2003 (cm) 15 15 15 15 15

Speedy Speedy 

K /

 Kh/

Speedy 

E/Eh

Speedy 

E/

Eh/

Speedy

MR/MRh

Speedy

MR/

MRh/

Speedy 

R/Rh

Nennwärmeleistung (kW) (geschlossene Betriebsweise) 10 8 11 8 9 9

Wärmeleistungsbereich (kW) 3,8-10,0 3,2-8,1 5-11,9 3,2-8,4 3,2-9,8 3,8-9,0

Wirkungsgrad 82 78,1 84,8 78 82,8 78

Heizfl äche des Kamineinsatzes 2,1 2,2 3,5 1,9 3,2 2,1

Empf. Schornsteindurchmesser 
(bei Mind.-Höhe 5 m D/mm) 200 200 200 180 180 200

Abgaskuppeldurchmesser 200 200 200 180 180 200

Gewicht (kg ca.) 220 230 230 200 200 220

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft 
(mit WLM cm2) 700 700 700 700 700 700

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (cm2) 891 792 1188 792 1053 891

Betrieb bei offenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins nicht zugelassen

Abgasmassenstrom (g/s) - 21,7 - 23,3 - 26,4

Abgastemperatur (°C) - 240 - 230 - 257

Erf. Förderdruck (mBar) - 0,1 - 0,1 - 0,12

CO2 (%) - - - - - -

Empf. Durchmesser f. Raumvolumenausgleich (cm) - 18 - 15 - 15

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig

Abgasmassenstrom (g/s) 10,7 7,6 8,7 7,7 8,8 9,2

Abgastemperatur (°C) 430        
(am Stutzen)

320 234 330 330         
(am Stutzen)

336

Erf. Förderdruck (mBar) 0,12 0,12 0,14 0,12 0,12 0,12

CO2 (%) 7,5 9,3 10,2 9,6 9,1 9,2

Erf. Durchmesser nach M-FeuVO 17.10.2003 (cm) 15 15 15 15 15 15

Technische Daten gültig für Modelle der Serien Prestige u. Linear,        = geprüft für keramische Nachschaltheizfl äche
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Preise (Euro) ohne MwSt., NW-Leistung = Nennwärmeleistung in kW, Technische Daten ab S. 101 SPARTHERM 
PREISLISTE106

Speedy Speedy

R/

Rh/

Speedy

Ph

Speedy 

MDRh

Speedy

RDRh

Nennwärmeleistung (kW) (geschlossene Betriebsweise) 10 7 9 11

Wärmeleistungsbereich (kW) 3,8-10,0 2,9-7,5 3,0-9,9 4,0-11,0

Wirkungsgrad 82 79,8 78,3 78

Heizfl äche des Kamineinsatzes 2,1 1,8 2,4 -

Empf. Schornsteindurchmesser (bei Mind.-Höhe 5 m D/mm) 200 160 200 200

Abgaskuppeldurchmesser 200 160 200 200

Gewicht (kg ca.) 220 160 220 270

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (mit WLM cm2) 700 530 700 700

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (cm2) 891 441 567 693

Betrieb bei offenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins nicht zugelassen

Abgasmassenstrom (g/s) - 16,4 28,4 26,2

Abgastemperatur (°C) - 150 210 240

Erf. Förderdruck (mBar) - 0,1 0,1 0,1

CO2 (%) - - - -

Empf. Durchmesser f. Raumvolumenausgleich (cm) - 15 18 18

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig

Abgasmassenstrom (g/s) 10,7 7,9 9,4 12,7

Abgastemperatur (°C) 430       
(am Stutzen)

376 310 266

Erf. Förderdruck (mBar) 0,12 0,14 0,12 0,12

CO2 (%) 7,5 8,3 9,2 7,4

Erf. Durchmesser nach M-FeuVO 17.10.2003 (cm) 15 15 15 15

Technische Daten gültig für Modelle der Serien Prestige u. Linear,        = geprüft für keramische Nachschaltheizfl äche

Technik



Preise (Euro) ohne MwSt., NW-Leistung = Nennwärmeleistung in kW, Technische Daten S. 101 SPARTHERM 
PREISLISTE 107

Speedy Speedy

R/

Rh/

Speedy

Ph

Speedy 

MDRh

Speedy

RDRh

Nennwärmeleistung (kW) (geschlossene Betriebsweise) 10 7 9 11

Wärmeleistungsbereich (kW) 3,8-10,0 2,9-7,5 3,0-9,9 4,0-11,0

Wirkungsgrad 82 79,8 78,3 78

Heizfl äche des Kamineinsatzes 2,1 1,8 2,4 -

Empf. Schornsteindurchmesser (bei Mind.-Höhe 5 m D/mm) 200 160 200 200

Abgaskuppeldurchmesser 200 160 200 200

Gewicht (kg ca.) 220 160 220 270

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (mit WLM cm2) 700 530 700 700

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (cm2) 891 441 567 693

Betrieb bei offenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins nicht zugelassen

Abgasmassenstrom (g/s) - 16,4 28,4 26,2

Abgastemperatur (°C) - 150 210 240

Erf. Förderdruck (mBar) - 0,1 0,1 0,1

CO2 (%) - - - -

Empf. Durchmesser f. Raumvolumenausgleich (cm) - 15 18 18

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig

Abgasmassenstrom (g/s) 10,7 7,9 9,4 12,7

Abgastemperatur (°C) 430       
(am Stutzen)

376 310 266

Erf. Förderdruck (mBar) 0,12 0,14 0,12 0,12

CO2 (%) 7,5 8,3 9,2 7,4

Erf. Durchmesser nach M-FeuVO 17.10.2003 (cm) 15 15 15 15

Technische Daten gültig für Modelle der Serien Prestige u. Linear,        = geprüft für keramische Nachschaltheizfl äche

Varia Varia 

1V H2O-4S/
1Vh H2O-4S

Varia 

1V H2O XL
1Vh H2O XL

Varia 

1V H2O XXL
1Vh H2O XXL

Varia 

1V/1Vh

Varia

2L/2R/2Lh/2Rh

Varia

2L-100h/

2R-100h

Nennwärmeleistung (kW) (geschlossene Betriebsweise) 11,0
wasserseitig 5,5

14,4
wasserseitig 10,0

21,2
wasserseitig 15,6

11 11 11

Wärmeleistungsbereich (kW) 3,2-12,5 4,5-14,4 5,6-21,2 6,2-11,4 4,3-11,9 3,1-11,1

Wirkungsgrad 82,2 - - 78,3 78,6 79,3

Heizfl äche des Kamineinsatzes 2,3 - - 2,3 2,3 -

Empf. Schornsteindurchmesser (bei Mind.-Höhe 5 m D/mm) 180 200 200 200 200 200

Abgaskuppeldurchmesser 180 200 200 200 200 200

Gewicht (kg ca.) 230/260 300/330 300/330 270 240 280

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (mit WLM cm2) - - - 700 700 -

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (cm2) 1368 - - 1368 990 -

Betrieb bei offenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins nicht zugelassen

Abgasmassenstrom (g/s) - - - 43,1 15,8 20,2

Abgastemperatur (°C) - - - 236 230 210

Erf. Förderdruck (mBar) - - - 0,08 0,1 0,1

CO2 (%) - - - - - -

Empf. Durchmesser f. Raumvolumenausgleich (cm) - - - 18 18 18

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig

Abgasmassenstrom (g/s) 9,6 15,2 18,9 10,0 10,0 12,0

Abgastemperatur (°C) 280 207 171 355 325 280

Erf. Förderdruck (mBar) 0,12 0,12 0,12 0,11 0,14 0,12

CO2 (%) 9,6 7,8 8,6 9,52 9,5 8,2

Erf. Durchmesser nach M-FeuVO 17.10.2003 (cm) 15 15 15 15 15 15                                                                                                                         
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Preise (Euro) ohne MwSt., NW-Leistung = Nennwärmeleistung in kW, Technische Daten ab S. 101 SPARTHERM 
PREISLISTE108 Technische Daten gültig für Modelle der Serien Prestige u. Linear,        = geprüft für keramische Nachschaltheizfl äche

Varia Varia

2LRh/2RRh

Varia 

Ch

Varia

FD/FDh

Varia

Ah

Varia

A-FDh

Varia 

Sh/SRh

Nennwärmeleistung (kW) (geschlossene Betriebsweise) 11 9 11 11 11 11

Wärmeleistungsbereich (kW) 4,3-11,9 2,8-9,0 6,2-11,4 6,6-12,0 6,6-12 3,5-11,1

Wirkungsgrad 78,6 79,6 78,3 80,4 80,4 78,6

Heizfl äche des Kamineinsatzes 2,3 - 2,3 2,3 2,3 2,5

Empf. Schornsteindurchmesser (bei Mind.-Höhe 5 m D/mm) 200 250 250 200 250 200

Abgaskuppeldurchmesser 200 250 250 200 250 200

Gewicht (kg ca.) 240 250 240 300 325 280

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (mit WLM cm2) 700 700 700 700 700 700

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (cm2) 990 730 396 1512 1512 1386

Betrieb bei offenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins nicht zugelassen

Abgasmassenstrom (g/s) 15,8 18,4 43,1 48,1 48,1 22,1

Abgastemperatur (°C) 230 240 236 168 168 270

Erf. Förderdruck (mBar) 0,1 0,1 0,08 0,1 0,1 0,1

CO2 (%) - - - - - -

Empf. Durchmesser f. Raumvolumenausgleich (cm) 18 18 18 18 18 18

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig

Abgasmassenstrom (g/s) 10,0 8,8 10,0 9,3 9,3 10,0

Abgastemperatur (°C) 325 340 355 330 330 330

Erf. Förderdruck (mBar) 0,14 0,14 0,11 0,12 0,12 0,12

CO2 (%) 9,5 9,7 9,5 10,2 10,2 9,6

Erf. Durchmesser nach M-FeuVO 17.10.2003 (cm) 15 15 15 15 15 15

Technik



Preise (Euro) ohne MwSt., NW-Leistung = Nennwärmeleistung in kW, Technische Daten S. 101 SPARTHERM 
PREISLISTE 109Technische Daten gültig für Modelle der Serien Prestige u. Linear,        = geprüft für keramische Nachschaltheizfl äche

Varia Varia

2LRh/2RRh

Varia 

Ch

Varia

FD/FDh

Varia

Ah

Varia

A-FDh

Varia 

Sh/SRh

Nennwärmeleistung (kW) (geschlossene Betriebsweise) 11 9 11 11 11 11

Wärmeleistungsbereich (kW) 4,3-11,9 2,8-9,0 6,2-11,4 6,6-12,0 6,6-12 3,5-11,1

Wirkungsgrad 78,6 79,6 78,3 80,4 80,4 78,6

Heizfl äche des Kamineinsatzes 2,3 - 2,3 2,3 2,3 2,5

Empf. Schornsteindurchmesser (bei Mind.-Höhe 5 m D/mm) 200 250 250 200 250 200

Abgaskuppeldurchmesser 200 250 250 200 250 200

Gewicht (kg ca.) 240 250 240 300 325 280

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (mit WLM cm2) 700 700 700 700 700 700

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (cm2) 990 730 396 1512 1512 1386

Betrieb bei offenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins nicht zugelassen

Abgasmassenstrom (g/s) 15,8 18,4 43,1 48,1 48,1 22,1

Abgastemperatur (°C) 230 240 236 168 168 270

Erf. Förderdruck (mBar) 0,1 0,1 0,08 0,1 0,1 0,1

CO2 (%) - - - - - -

Empf. Durchmesser f. Raumvolumenausgleich (cm) 18 18 18 18 18 18

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig

Abgasmassenstrom (g/s) 10,0 8,8 10,0 9,3 9,3 10,0

Abgastemperatur (°C) 325 340 355 330 330 330

Erf. Förderdruck (mBar) 0,14 0,14 0,11 0,12 0,12 0,12

CO2 (%) 9,5 9,7 9,5 10,2 10,2 9,6

Erf. Durchmesser nach M-FeuVO 17.10.2003 (cm) 15 15 15 15 15 15

Varia Varia
Eh

Varia
BEh

Varia
Bh

Varia 
B-FDh

Varia 
B-120h

Varia 
M 60

Varia 
M 80

Varia 
M 100

Nennwärmeleistung (kW) (geschlossene Betriebsweise) 11 11 11 11 13 7 9 11

Wärmeleistungsbereich (kW) 3,5-11,1 3,2-11,4 3,2-11,4 3,6-11,2 - 3,2-7,7 3,2-9,4 3,2-11,4

Wirkungsgrad 78,6 78,4 78,4 79,0 78,2 78,4 78,1 78,4

Heizfl äche des Kamineinsatzes 2,5 - - - - - - -

Empf. Schornsteindurchmesser (bei Mind.-Höhe 5 m D/mm) 200 250 250 250 250 200 200 200

Abgaskuppeldurchmesser 200 250 250 250 250 200 200 200

Gewicht (kg ca.) 240 350 350 350 - 205 300 350

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (mit WLM cm2) 700 700 700 - - - - -

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (cm2) 1386 1386 1386 - - - - -

Betrieb bei offenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins nicht zugelassen

Abgasmassenstrom (g/s) 22,1 45,8 45,8 23,8 29,5 22,8 21,7 45,8

Abgastemperatur (°C) 270 230 230 240 240 250 230 320

Erf. Förderdruck (mBar) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

CO2 (%) - - - - - - - -

Empf. Durchmesser f. Raumvolumenausgleich (cm) 18 20 20 - - - - -

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig

Abgasmassenstrom (g/s) 10,0 11,9 11,9 11,5 13,6 6,8 9,1 11,9

Abgastemperatur (°C) 330 340 340 300 320 330 310 340

Erf. Förderdruck (mBar) 0,12 0,14 0,14 0,12 0,12 0,12 0,12 0,14

CO2 (%) 9,6 8,5 8,5 8,4 - 9,9 8,9 8,5

Erf. Durchmesser nach M-FeuVO 17.10.2003 (cm) 15 2 x 15 2 x 15 2 x 15 2 x 15 15 15 15
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Preise (Euro) ohne MwSt., NW-Leistung = Nennwärmeleistung in kW, Technische Daten ab S. 101 SPARTHERM 
PREISLISTE110

Arte Arte 
1Vh

Arte 
Bh

Arte
BRh

Arte
Xh

Arte 
X-FDh

Arte
O

Arte 
3RL

Arte
U-50h

Nennwärmeleistung (kW) (geschlossene Betriebsweise) 8 11 11 11 11 6 11 9

Wärmeleistungsbereich (kW) 2,9-8,4 3,0-11,8 3,0-11,8 3,3-11,3 3,3-11,3 3,5-8,1 6,3-11,0 4,9-9,1

Wirkungsgrad 81,5 78,6 78,6 78,15 78,15 78,2 78,2 79,5

Heizfl äche des Kamineinsatzes 2,3 2,4 - - - - - -

Empf. Schornsteindurchmesser (bei Mind.-Höhe 5 m D/mm) 180 200 200 250 300 180 250 200

Abgaskuppeldurchmesser 180 200 200 250 300 180 250 200

Gewicht (kg ca.) 220 260 260 430 430 160 300 246

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (mit WLM cm2) 700 700 700 700 700 700 - -

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (cm2) 1080 1386 1386 - - - - -

Betrieb bei offenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins nicht zugelassen

Abgasmassenstrom (g/s) 18,9 22,4 22,4 28,5 28,5 16,8 40,0 -

Abgastemperatur (°C) 230 260 260 250 250 250 180 -

Erf. Förderdruck (mBar) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,12 -

CO2 (%) - - - - - - - -

Empf. Durchmesser f. Raumvolumenausgleich (cm) 15 18 18 - - 18 - -

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig

Abgasmassenstrom (g/s) 7,1 10,7 10,7 11,6 11,6 7,7 10,3 8,6

Abgastemperatur (°C) 300 350 350 300 300 320 360 310

Erf. Förderdruck (mBar) 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,14 0,12 0,12

CO2 (%) 9,9 9,7 9,7 8,6 8,6 9 9,8 9,3

Erf. Durchmesser nach M-FeuVO 17.10.2003 (cm) 15 15 15 15 15 15 15 15

Technische Daten gültig für Modelle der Serien Prestige u. Linear,        = geprüft für keramische Nachschaltheizfl äche
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Preise (Euro) ohne MwSt., NW-Leistung = Nennwärmeleistung in kW, Technische Daten S. 101 SPARTHERM 
PREISLISTE 111Technische Daten gültig für Modelle der Serien Prestige u. Linear,        = geprüft für keramische Nachschaltheizfl äche

Arte Arte
U-70h

Arte
U-90h

Arte
Wh

Nennwärmeleistung (kW) (geschlossene Betriebsweise) 11 13 11

Wärmeleistungsbereich (kW) 3,3-11,9 4,2-14,0 5,1-11,4

Wirkungsgrad 78,5 78,1 78,1

Heizfl äche des Kamineinsatzes - - -

Empf. Schornsteindurchmesser (bei Mind.-Höhe 5 m D/mm) 200 200 250

Abgaskuppeldurchmesser 200/250 200/250 250

Gewicht (kg ca.) 375 464 280

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (mit WLM cm2) - - -

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (cm2) - - -

Betrieb bei offenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins nicht 
zugelassen

Abgasmassenstrom (g/s) - - 35

Abgastemperatur (°C) - - 193

Erf. Förderdruck (mBar) - - 0,15

CO2 (%) - - -

Empf. Durchmesser f. Raumvolumenausgleich (cm) - - -

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins 
zulässig

Abgasmassenstrom (g/s) 11,3 13,4 10,5

Abgastemperatur (°C) 310 310 355

Erf. Förderdruck (mBar) 0,12 0,12 0,12

CO2 (%) 9,2 9,2 10

Erf. Durchmesser nach M-FeuVO 17.10.2003 (cm) 15 15 15
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SPARTHERM 
PREISLISTE112

Prismo/Rundo Prismo/Rundo

550

Prismo/Rundo

550 

Prismo/Rundo

650

Prismo/Rundo

650 

Nennwärmeleistung (kW) (geschlossene Betriebsweise) 7 8 8 9

Wärmeleistungsbereich (kW) - - - -

Wirkungsgrad 79,0 87,9 77,0 86,3

Heizfl äche des Kamineinsatzes 1,9 - 2,1 -

Empf. Schornsteindurchmesser (bei Mind.-Höhe 5 m D/mm) 180 180 200 200

Abgaskuppeldurchmesser 180 180 200 200

Gewicht (kg ca.) 180 180 180 180

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (mit WLM cm2) 800 800 800 800

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (cm2) 800 800 800 800

Betrieb bei offenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins nicht zugelassen

Abgasmassenstrom (g/s) 37 - 50 -

Abgastemperatur (°C) 180 - 180 -

Erf. Förderdruck (mBar) 0,1 - 0,1 -

CO2 (%) - - - -

Empf. Durchmesser f. Raumvolumenausgleich (cm) 15 - 18 -

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig

Abgasmassenstrom (g/s) 6,5 7,5 9,0 10,5

Abgastemperatur (°C) 295 320 
(am Stutzen)

290 295 
(am Stutzen)

Erf. Förderdruck (mBar) 0,12 0,12 0,12 0,12

CO2 (%) 9,5 8,0 8,4 6,8

Erf. Durchmesser nach M-FeuVO 17.10.2003 (cm) 15 15 15 15

Technische Daten gültig für Modelle der Serien Prestige u. Linear,        = geprüft für keramische Nachschaltheizfl äche
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SPARTHERM 
PREISLISTE 113

Prismo/Rundo Prismo/Rundo

550

Prismo/Rundo

550 

Prismo/Rundo

650

Prismo/Rundo

650 

Nennwärmeleistung (kW) (geschlossene Betriebsweise) 7 8 8 9

Wärmeleistungsbereich (kW) - - - -

Wirkungsgrad 79,0 87,9 77,0 86,3

Heizfl äche des Kamineinsatzes 1,9 - 2,1 -

Empf. Schornsteindurchmesser (bei Mind.-Höhe 5 m D/mm) 180 180 200 200

Abgaskuppeldurchmesser 180 180 200 200

Gewicht (kg ca.) 180 180 180 180

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (mit WLM cm2) 800 800 800 800

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (cm2) 800 800 800 800

Betrieb bei offenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins nicht zugelassen

Abgasmassenstrom (g/s) 37 - 50 -

Abgastemperatur (°C) 180 - 180 -

Erf. Förderdruck (mBar) 0,1 - 0,1 -

CO2 (%) - - - -

Empf. Durchmesser f. Raumvolumenausgleich (cm) 15 - 18 -

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig

Abgasmassenstrom (g/s) 6,5 7,5 9,0 10,5

Abgastemperatur (°C) 295 320 
(am Stutzen)

290 295 
(am Stutzen)

Erf. Förderdruck (mBar) 0,12 0,12 0,12 0,12

CO2 (%) 9,5 8,0 8,4 6,8

Erf. Durchmesser nach M-FeuVO 17.10.2003 (cm) 15 15 15 15

Bravo Bravo Bravo Bravo 

h

Bravo 

h 

Nennwärmeleistung (kW) (geschlossene Betriebsweise) 8 9 8 9

Wärmeleistungsbereich (kW) 3,6 - 9,8 4,2 - 10,5 3,6 - 9,8 4,2 - 10,5

Wirkungsgrad 80,3 86,2 80,3 86,2

Heizfl äche des Kamineinsatzes - - - -

Empf. Schornsteindurchmesser (bei Mind.-Höhe 5 m D/mm) 200 200 200 200

Abgaskuppeldurchmesser 200 200 200 200

Gewicht (kg ca.) 230 230 230 230

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (mit WLM cm2) - - - -

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (cm2) - - - -

Betrieb bei offenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins nicht zugelassen

Abgasmassenstrom (g/s) 24,7 - 24,7 -

Abgastemperatur (°C) 230 - 230 -

Erf. Förderdruck (mBar) 0,12 - 0,12 -

CO2 (%) - - - -

Empf. Durchmesser f. Raumvolumenausgleich (cm) - - - -

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig

Abgasmassenstrom (g/s) 8,0 8,3 8,0 8,3

Abgastemperatur (°C) 320 320 
(am Stutzen)

320 320 
(am Stutzen)

Erf. Förderdruck (mBar) 0,14 0,12 0,14 0,12

CO2 (%) 10,5 10,6 10,5 10,6

Erf. Durchmesser nach M-FeuVO 17.10.2003 (cm) 15 15 15 15

 

Technische Daten gültig für Modelle der Serien Prestige u. Linear,        = geprüft für keramische Nachschaltheizfl äche
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Preise (Euro) ohne MwSt., NW-Leistung = Nennwärmeleistung in kW, Technische Daten ab S. 101 SPARTHERM 
PREISLISTE114 Technische Daten gültig für Modelle der Serie Ambiente,        = geprüft für keramische Nachschaltheizfl äche

Gas Varia 
G04

(raumluft-
abhängig)

Varia 
G04

(raumluft-
unabhängig

Nennwärmeleistung (kW) (geschlossene Betriebsweise) 8,5 8,5

Wärmeleistungsbereich (kW) 5,7-10,0 5,7-10,0

Wirkungsgrad Klasse II Klasse II

Heizfl äche des Kamineinsatzes 2,5 2,5

Empf. Schornsteindurchmesser (bei Mind.-Höhe 5 m D/mm) 100 -

Abgaskuppeldurchmesser 100 100/160

Gewicht (kg ca.) 240 240

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (mit WLM cm2) - -

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (cm2) 46 x 46 45 x 45

Betrieb bei offenem Feuerraum DIN 18895 A/DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schorn-
steins nicht zugelassen

Abgasmassenstrom (g/s) - -

Abgastemperatur (°C) - -

Erf. Förderdruck (mBar) - -

CO2 (%) - -

Empf. Durchmesser f. Raumvolumenausgleich (cm) - -

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum DIN 18895 A/DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des 
Schornsteins zulässig

Abgasmassenstrom (g/s) 10,1-11,3 6,3-8,1

Abgastemperatur (°C) 153 307

Erf. Förderdruck (mBar) 0,031 0,064

CO2 (%) - -

Erf. Durchmesser nach M-FeuVO 17.10.2003 (cm) - DW 100/160

Technik



Preise (Euro) ohne MwSt., NW-Leistung = Nennwärmeleistung in kW, Technische Daten S. 101 SPARTHERM 
PREISLISTE 115Technische Daten gültig für Modelle der Serie Ambiente,        = geprüft für keramische Nachschaltheizfl äche

Gas Arte 
G

Arte
 GF 120

Arte
GF 150

Arte
GF 200

Nennwärmeleistung (kW) (geschlossene Betriebsweise) ca. 4,4 10,5 15 20

Wärmeleistungsbereich (kW) 2,7-4,7 4,5-10,5 7,5-15,0 10,0-20,0

Wirkungsgrad 80,6 - - -

Heizfl äche des Kamineinsatzes - - - -

Empf. Schornsteindurchmesser (bei Mind.-Höhe 5 m D/mm) - - - -

Abgaskuppeldurchmesser LAS 80/140 180 180 200

Gewicht (kg ca.) 60 110 135 170

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (mit WLM cm2) - - - -

Erf. Mindestquerschnitt für Zu- und Umluft (cm2) 1250 800 1000 1200

Betrieb bei offenem Feuerraum DIN 18895 A/DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins nicht zugelassen

Abgasmassenstrom (g/s)

Abgastemperatur (°C)

Erf. Förderdruck (mBar)

CO2 (%)

Empf. Durchmesser f. Raumvolumenausgleich (cm)

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum DIN 18895 A/DIN EN 13229 - Mehrfachbelegung des Schornsteins zulässig

Abgasmassenstrom (g/s)

Abgastemperatur (°C)

Erf. Förderdruck (mBar)

CO2 (%)

Erf. Durchmesser nach M-FeuVO 17.10.2003 (cm)
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